附件
[bookmark: _GoBack]项目要求及内容
竞标单位应具有金属废料回收资质，中标后需自备符合安全、环保要求的压块机械设备、配套的废液收集装置（不准挖地坑）及辅助设备工具等，负责设备的安装、改造处置后成型金属屑块的存储场地。参与竞标单位在招标前应向公司提供设备的安装位置示意图；参与竞标单位根据公司现有场地，提供改造处置后成型金属屑块的存储场地快捷施工方案，方案要达到安全、环保要求。
竞标单位中标后需负责按照环保部门要求含油废屑压块控油后转运，控出的废油、废乳化液装桶及时交到公司危废库。
竞标单位中标后需按月向公司支付废料处理设备所消耗的各项费用。
竞标单位中标后需配合废料库管理人员做好铁屑、钢屑、生铁屑、有色金属屑等分类存放，及时清扫存放区地面卫生，保持干净、干燥整洁有序。
竞标单位中标后需要依法依规严格遵守国家、地方政府及公司各项管理制度。因管理不到位，企业受到环保部门检查造成不良影响，取消其处置资格，对企业造成的一切损失（含罚款）由中标单位承担。
废料库主要废料类别：
	序号
	名 称
	类别（规格）

	1
	熟屑
（含切削油或切削液）
	熟屑

	
	
	钢锯沫

	2
	生屑
（含切削油或切削液）
	生屑

	
	
	混合屑

	3
	碳钢类废料
	≥5mm

	4
	钢管料头
	

	5
	薄钢板料边
	＜5mm

	6
	其他废杂钢
	钢板料边

	
	
	包装铁皮

	
	
	废杂钢

	7
	汽割渣
	干渣

	
	
	湿渣

	8
	不锈屑
（含切削油或切削液）
	304

	9
	不锈料边
	不锈料边（304）

	
	
	不锈宽料边（304）

	10
	不锈铁
	不含镍不锈料边

	
	
	不含镍不锈屑




